
Ficha técnica

Tcell
Recargas de ambientação

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código Produto Unidades Dims. (mm) Peso (kg)

10-31-000 Crystal Breeze 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-001 Blue Splash 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-002 Polar Mist 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-004 Citrus Mix 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-108 Essence of Oudh 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-109 Fruit Crush 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-113 Purifying Spa 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-114 Relaxing Spa 6 184 x 123 x 135 0,66

10-31-115 Energizing Spa 6 184 x 123 x 135 0,66

DESCRIÇÃO 
Produto formulado à base de líquidos aromáticos.  
Cada carga contem um gerador “Fuel Cell”, uma mecha e a fragrância com neutralizador de cheiros 
Microtrans® um agente neutralizador dos maus cheiros que inibe a sua evaporação e sobressai  
a fragrância.

CARACTERÍSTICAS
TCell utiliza a tecnologia geradora “Fuel Cell”, um dispositivo de conversão de energia eletroquímica. 
O gerador “Fuel Cell” consome zinco e água como reagentes para produzir hidrogénio de forma conti-
nua até ao seu fim ao cabo de 60 dias. Não é uma pilha, não contem metais pesados, nem mercúrio, 
nem cádmio.

As moléculas de hidrogénio geradas dispensam a fragrância impregnando a mecha, sendo  
dispersa pelas correntes de ar.

APLICAÇÕES
Eliminação de maus cheiros e ambientação de áreas tais como casas de banho, vestiários, escritórios, 
habitações, corredores ou qualquer outro local com boa deslocação de ar.

MODO DE UTILIZAÇÃO
As cargas TCell estão desenhadas para ser instaladas no dispensador TCell.
1-Retire o pre-cintado.
2-Pressione até abaixo para “abrir” a válvula e dispensar a dose inicial.
3-Agarre na parte inferior e faça girar a parte superior, uma volta completa.
4-Instalar a carga no dispensador e feche.

DADOS TÉCNICOS
• Aspecto: líquido de cor âmbar
• Fragrância: depende da recarga, ver catálogo.
• Ponto de inflamação: 39° C
• Densidade (20° C): não há informação disponível
• pH (20° C): não há informação disponível
• Viscosidade dinâmica (20° C): não há informação disponível
• Solubilidade na água: ligeiramente solúvel

EMBALAGEM
Cargas de plástico precintadas de 55 ml.

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO
Uso profissional. Armazenar as embalagens originais. Evitar temperaturas extremas.  
Para mais informações, consultar a folha de Dados de Segurança do produto (secção 7).

SEGURANÇA E HIGIENE
Pode causar irritação, evite o contato com a pele, utilize luvas apropriadas. Nocivo: em caso de ingestão 
pode causar danos nos pulmões, não provocar o vómito. Consulte imediatamente um médico e mostre 
o produto ou a etiqueta. 
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